Anleitung: Moosqummi formen mit
Thikas-Formen

Instructies Nee. 1067

In deze handleiding laten we u zien hoe u zelf een
frisse deurkrans in trendy pasteltinten kunt maken.
Of het nu gaat om deurdecoratie of wanddecoratie,
met deze unieke bloemenkrans kunt u een sfeervolle
ambiance creéren.

En zo simpel is het:
Welk handwerkmateriaal heb ik nodig voor de

zomerkrans in verse pasteltinten?
Voor de krans is een Piepschuim ring, brede Jute

vy - o~ _ lint, natuurkleurige jute koord, Foam vellen in
’ - / pasteltinten en Thika's sponsrubberen former nodig.
Voor het handwerk moet er Spelden, wat
schuimrubberlijm, een heet lijmpistool, een strijkijzer
en een schaar beschikbaar zijn.
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Hoe maak ik de zomerkrans in frisse pasteltinten?

Wikkel eerst de Jute lint en het jute koord om de Piepschuim ring en bevestig beide met het hete lijmpistool
en de Spelden. Nu worden de mooie bloemen en vlinders gemaakt. Snij eerst de sponsrubberen platen in
iets grotere stukken. Verwarm de sponsrubberen stukken voorzichtig met het strijkijzer (lage stand), plaats
ze vervolgens tussen de gewenste Foam vellen-embossing mal en druk de mal stevig op elkaar voor
ongeveer 10 seconden. Door de Hiltze heeft de Foam vellen zich tot een prachtig reliéf gevormd. Het kan nu
uit de mal worden gehaald en met de schaar op maat worden geknipt. Ga zo door verder, totdat je genoeg
onderdelen hebt gemaakt voor alle bloemen. De afzonderlijke vleugels, bladeren en bloemcomponenten
worden uiteindelijk met hete lijm samengevoegd tot prachtige bloemen en vlinders

Knip voor de wimperketting kleurgecoordineerde kleine driehoekjes uit de schuimrubberen platen. In de
volgende stap plak je ze aan elkaar en leg je er een stuk jute koord tussen.

Schik tenslotte de vlinders, bloesems en bladeren op het jute-cord versierd Piepschuim ring en plak ze op
met hete lijm - dat is het!

Artikel details:



Artikelnummer Artikel omschrijving Hoeveelheid
600163 Piepschuim ring plat (Romeins), @ 30 cm 1
241762 VBS Touw 1

620048 VBS Stalen spelden, 10 mm 1



