Beton Kerzen-Eler

Anleitung Nr. 1562
Schwierigkeitsgrad: Einsteiger 4.7 .7 .7
Arbeitszeit: 20 Minuten

Mit diesen Beton-Eiern konnen Sie bei Ihren Lieben punkten: bereits unangeziindet eine Augenweide
faszinieren die Kerzen dadurch, dass der fliissige Kerzenwachs gelb leuchtet, wie bei einem echten Ei.

2

-.:. . ';::-;: ‘v " .
(e SR A

Beton-Eier gieRen

Jedes Beton-Ei wird aus einer groBen und einer kleinen Acryl-Ei Halfte gegossen. Die groRe Ei Halfte wird
dabei mit Ol eingestrichen, mit GieBbeton gefiillt, in die Betonmasse wird die zweite kleine Ei Halfte gedriickt
und mit einem Stein oder dhnlichem beschwert. Es entsteht somit eine Vertiefung, in die spater der
Kerzensand gegossen werden kann.

Beton Ei in 16 cm GrofRe
Sie bendtigen Acryleier in 16 cm und in 12 cm GroRe.
Fiir die Betonmasse des groRen Eis bendtigen Sie ca. 7 gehdufte Essloffel GieRbeton.

Beton Ei in 14 cm GroBe
Sie benatigen Acryleier in 14 cm und in 10 cm GroRe.



Fiir die Betonmasse des groRen Eis bendtigen Sie ca. 5 gehdufte Essloffel GieRbeton.

Die Beton-Eier sind nach ca. 24 bis 30 Stunden komplett ausgehartet. Schleifen Sie mit Schleifpapier etwas
von der Bodenrundung ab und erhdhen Sie so die Standfestigkeit der Eiformen.

So einfach entstehen Spiegelei-Kerzen

Einfach in die fertigen Ei-GefaRe zunachst einen Kerzendocht stellen und mit gelbem Kerzensand befiillen,
dann eine zweite weie Schicht Kerzensand dariiber streuen.
Wird die Kerze angeziindet, verwandelt sich das fliissige Kerzenwachs in Gelb, die weille Oberschicht sorgt

fir die ,Spiegelei-Optik"“.

Artikelangoben:

Artikelnummer Artikelname Menge
593816 Acrylei, 16 cm 1
593281 Acrylei, 12 cm 1
500425-21 Kerzensand, 175 g8 Dochte, Pastell-Gelb 1
500425-27 Kerzensand, 175 g8 Dochte, Pastell-Weil3 1
440806 Acrylei, 14 cm 1

440769 Acrylei, 10 cm 1



