Marifime Glasgravur

Anleitung Nr. 1727

Schwierigkeitsgrad: Einsteiger ¢

Arbeitszeit: 2 Stunden

Diese Teelichtglaser sind maritime Schatze! Sie wurden mit Glasmalfarbe bearbeitet, mit tollen Motiven graviert

und anschlieBend mit Kerzensand befiillt. Perfekt geeignet fiir maritime Landschaften im Badezimmer oder super
dekorativ auf der Kommode!

Und so geht's:

Laden sie sich zunachst die kostenlose Motiv-Vorlage herunter und drucken Sie diese aus. In unserem Beispiel
haben wir zwei der Glaser vorab mit Glasmalfarbe gestaltet.

Um die Teelichtglaser mit Glasmalfarbe zu bearbeiten, sollte die Oberflache sauber und fettfrei sein. Die Farbe wird
nun mit einem Pinsel aufgetragen. Lassen Sie die Farbe ca. vier Stunden trocknen. Damit die Farbe auch dauerhaft
halt, sollten Sie die Teelichte bei ca. 160 °C fiir ca. 90 Minuten im Backofen einbrennen. Wichtig: Das Glas muss in
den kalten Backofen gestellt werden. Erst nach Erreichen der geforderten Temperatur beginnt die Einbrennzeit.


https://www.vbs-hobby.be/de/basteltechniken/glasgravur/

Danach muss der Gegenstand auskiihlen, damit der Einbrennvorgang auch korrekt abgeschlossen wird.

Schneiden Sie nun die Vorlagen aus und kleben Sie sie in das Innere vom Teelichtglas. Fahren Sie die Linien mit
dem PROXXON Gravurset nach.

AbschlieRend platzieren Sie mittig den Kerzendocht und befiillen das Glas mit Kerzensand.
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Artikelangoben:


https://www.vbs-hobby.be/de/vbs-teelichtglaeser-hoch-a30215/
https://www.vbs-hobby.be/de/vbs-teelichtglaeser-hoch-a30215/
https://www.vbs-hobby.be/de/vbs-teelichtglaeser-hoch-a30215/

Artikelnummer

684804

275705-10

11766

500425-23

Artikelname

VBS Teelichtglaser "Hoch"

KREUL Glass & Porcelain "Clear"Wasserblau
Akku-Gravierset mit 4 Aufsatzen

Kerzensand, 175 g8 Dochte, Pastell-Blau

Menge



