
Pots en terre cuite décorés grâce à
la Cricut Joy
fiche créative n° 3027

Degré de difficulté: Débutants

Durée de réalisation: 2 heures

Ces pots en terre cuite arborant chacun une partie de l’inscription « Let it grow » ont fière allure. Ils sont
l’illustration parfaite de la rapidité et de la facilité avec lesquelles il est possible de réaliser des idées créatives
avec une machine Cricut Joy.
Découvrez vite comment faire…

Voici comment décorer ces pots en terre cuite :
Enduis d'abord les pots en terre cuite de imperméabilisant terre cuite de la peinture. Cela évite que l'humidité ne
s'infiltre à l'extérieur et que les peinture acrylique se décolore. Une fois que la couche imperméabilisant terre cuite
a séché, tu peux peindre les pots en terre cuite avec la peinture peinture acrylique multisupports de ton choix.
Applique 2 à 3 couches de peinture pour que la peinture recouvre bien la surface de la terre cuite.

Trace ton dessin :



Télécharge le fichier JPEG et ouvre-le dans Cricut Design Space. Suis les instructions du programme pour dégager
les mots.

Les instructions suivantes se réfèrent à l'utilisation d'un PC avec système d'exploitation Windows. Sur les appareils
mobiles et autres systèmes d'exploitation, la disposition des boutons peut varier. Les désignations restent les
mêmes.

1. ouvre l'application Cricut Design Space.
2. Clique en haut à gauche sur les trois lignes horizontales et va sur "Espace de travail". Tu vois maintenant sur ton
écran le tapis de travail.
3. Choisis la police de ton choix et la taille de la police. Tu peux régler la taille de la police sur la barre en haut ou
agrandir le champ de texte - maintiens la touche "Ctrl" enfoncée pour agrandir le champ de manière uniforme.
4. Sélectionne tes champs de texte et clique sur "Miroir" - "Miroir horizontal" en haut de la barre.
5. Va ensuite en haut à droite sur "Fabriquer" et sélectionne tout de suite après le tapis et la longueur du tapis.
6. Dispose maintenant tes écrits sur la vue du tapis.
7. Découpe tes feuilles thermocollantes à la bonne taille et place-les sur le tapis, côté brillant vers le bas.
8. Connecte ton traceur et insère le tapis.
9. Clique sur "Continuer".
10. Suis maintenant les instructions du traceur ; laisse le tapis s'insérer et démarre le processus de traçage.
Découpe le film à la taille du tapis et lance le processus de traçage.

Enlève le film autour des mots, de sorte que seulement ait encore les mots sur le film de support. Colle le film de
transfert par-dessus. Retire ensuite le film de support et colle les mots avec le film de transfert sur les pots en
argile. Tu peux maintenant retirer ce film, c'est terminé.

Si tu ne disposes pas d'une machine à tracer, tu peux aussi imprimer les modèles sous forme de fichier PDF, les
reporter manuellement sur la feuille de vinyle à l'aide d'un crayon et découper le texte.



Liste d'articles :
Réf. Nom de l'article Quantité

10492 Peinture acrylique VBS, 50 mlRose antique 1

338608 Film de transfert pour vinyle 1

571135 Ton Dicht, vernis vitrificateur 1

19021 Set d'outils Cricut Joy « Starter Tools » 1

61713001 Pique de lavande VBS « Lavendula » 1

571647-10 Pots en terre cuiteØ intérieur 10 cm, 10 pc. 1

Nouvelles instructions
Chaque semaine directement dans ta boîte aux lettres

s'abonner à la newsletter

https://www.vbs-hobby.be/fr/newsletter/

