Poules en béton modelé

fiche créative n° 2170
Degré de difficulté: Débutants ¢

Durée de réalisation: 1 heure 30 minutes

Ce couple de poules est une décoration sympathique pour le printemps et bien sir, pour Paques.
Grace a cette fiche créative, découvrez vite combien il est facile de les fabriquer et de les décorer avec
des feuilles de métal.

1. Pour chaque poule, malaxez bien un pain de 1000 g de béton a modeler. Prélevez un peu de matiére de
chaque pain et mettez-la de c6té pour modeler ultérieurement le bec et la créte.

2. Modelez ensuite une sorte de courge butternut ; celle-ci constituera le corps des poules.

3. Modelez le bec et |a créte et aidez-vous d'un pinceau de modelage pour les fixer sur le corps. Mouillez
vos doigts avec un peu d'eau et lissez les surfaces du bout des doigts.

4. Une fois satisfait de votre modelage, laissez sécher le béton pendant au moins 24 heures.

5. Le temps de séchage nécessaire écoulé, appliquez grossiérement du lait de fixation sur la partie
inférieure des poules. Prélevez la feuille de métal avec un pinceau spécial serviettage et déposez-la sur la



zone préalablement enduite.

6. Laissez sécher le lait de fixation puis frottez avec un pinceau brosse pour retirer I'excédent de feuille de
métal. Enfin, appliquez du vernis de protection pour feuille de métal.

Must Have

Pate a modeler « Beton-Plast », Gris,

Beton-Plast
WL‘*’E—;"‘- ©7,99 € (1kg-7999¢
w Détails de l'article
T | :
C®[E o - Ajouter
:E @mm :Quan ite [ 1 + aq &
panier
Liste darticles
Réf. Artikelname Quantité
11038 Pate a modeler « Beton-Plast », Gris1000 g 2
14736 Set de pinceaux de modelage en silicone 1
570183-01 Feuilles de métal VBS, 40 pc.Doré 1
570183-02 Feuilles de métal VBS, 40 pc.Argenté 1
570022 Lait de fixation KREUL, 50 ml 1

570046 Vernis de protection pour feuilles de métal KREUL, 50 ml 1
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