
Sapins en tôle de cuivre gaufrée
fiche créative n° 430

Ces sapins réalisés avec la même technique que les patins, ont grâce à leurs tons cuivrés un cachet
particulièrement noble.

C'est aussi simple:

Tout d'abord, peignez la baguette et les disques en bois
avec de la peinture Cuivre. Réalisez ensuite un gabarit à
l'aide du modèle puis découpez quatre sapins dans la
feuille d'aluminium. Tamponnez de la peinture Blanc
antique sur les sapins.

Après séchage, tamponnez des fioritures et des cloches
sur le côté blanc des sapins puis des fioritures sur le
côté non peint de la feuille. Retracez les contours des
fioritures avec l'outil à repousser le métal en appuyant
relativement fort. Poncez les lignes estampées sur le
recto de la feuille d'aluminium jusqu'à ce que la feuille
retrouve son aspect non peint initial. Estampez alors le
sapin avec le dos d'une cuillère afin de lui donner du
relief.

Collez à chaud deux sapins l'un sur l'autre en glissant
entre eux deux un morceau de baguette ronde. Déposez
un point de colle à la base de ce dernier et enfoncez-le
dans un disque en bois.

Terminez en enlevant les ailettes métalliques des brads
et appliquez les pierres sur les sapins.

Liste d'articles :



Réf. Nom de l'article Quantité

563123-52 Feuille de bricolage aluminiumCuivre/Cuivre 1

542708-05 Encreur Staz-OnNougat 1

132503 Stylets embosseurs VBS, set de 2 1

660433 Baguette ronde en hêtreØ 3 mm 1

760430 Disques/roues en bois, 50 mm, 4 pièces 1

130479 Plaque martyre spéciale VBS 1

132770 Ciseaux de professionnel « Finny Alpha », 13 cm 1

970020 Pince coupante VBS 1

120371-08 Pinceau plat VBS Easy-Brushn° 08/8,8 mm 1

120708 Eponge à peindre VBS « Pinceau à piquer », set de 3 1

517003 Papier de verre, set de 6 1

132749 UHU Pistolet à colle LT 110 1


