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De oude kunst van het mozaïek leggen heeft tot op de dag van vandaag niets van zijn fascinatie verloren, maar met nieuwe elementen krijgt het een modern
gezicht. Op dit schild worden verschillende mozaïekstenen gecombineerd met gekleurde draad en gesneden glaskralen. Zo vindt iedereen gegarandeerd het
juiste adres.

Zo werkt het

Het bord is eerst in het wit geprimed. Buig de decoratieve aluminium draad
in lussen en plak deze met kleine puntjes uit het lijmpistool als een gekruld
"frame" op het bord.

Teken je haaiennummer met Strich-Ex op het bord en plaats
mozaïeksteentjes op de nummers, plak ze vast met siliconenlijm. Teken een
rand voor het "binnenste" mozaïekontwerp.

Breng de siliconenlijm aan langs de draadlussen, plaats de mini-
Mozaïekstenen . Vervolgens worden de gebieden naar binnen toe en tot aan
de rand van het bord geleidelijk aan met meer stenen bedekt. Elke steen
wordt gefixeerd met siliconenlijm. Dit moet altijd vochtig zijn bij het
aanbrengen. Daarom is het aan te raden om de lijm altijd aan te brengen op
slechts kleine gebieden en niet op het hele bord. Tip: Let er bij het plaatsen
van de stenen op dat ze niet te dicht bij elkaar worden geplaatst. Het maakt
het makkelijker om achteraf te voegen als de tussenruimtes (voegen)
minstens 1 mm breed zijn.

Vul de binnenste kleurafbakening met craquelémozaïek. Bevestig dit met siliconenlijm. Met de Crackle Mosaic is het mogelijk om aangesloten delen volledig
uit de Crackle plaat te verwijderen en op te leggen (bescherm uw handen tegen snijwonden). De stukken worden dan met de Crackle beater geslagen tot de
plaat openscheurt.
Laat de siliconenlijm ongeveer 24 uur drogen 

Roer nu het poeder van mozaïekvoegenvuller in water totdat een consistentie wordt verkregen die lijkt op een stevig taartdeeg. Onze tip: Gebruik eerst weinig
water en voeg het later eventueel toe. Zo vermijd je dat mozaïekvoegenvuller te dun wordt.

Breng de mozaïekvoegenvuller royaal aan op het gehele mozaïek met een roerhout of een kwast tot de voegen gelijkmatig gevuld zijn. Veeg na ca. 20 uur
droogtijd met een vochtige spons over het mozaïekoppervlak (was de spons altijd tussendoor). verder Dit zal de gedroogde mozaïekvoegenvuller verspreiden
en het mozaïek schoonmaken. Na nog eens 24 uur alles weer afvegen met een vochtige spons en tenslotte polijsten met een zachte doek.

Dit idee is tijdloos mooi!
Enkele Artikel zijn helaas niet meer beschikbaar 

Maar dit idee is te mooi om het van je af te houden. We blijven het graag aan u presenteren - laat u
inspireren!



Artikelnummer Artikel omschrijving Hoeveelheid
430852 VBS Spiegelmozaïek, zelfklevend, 5 x5 mm 11
466226-16 KraakmozaïekplaatTurkoois 1
940030 Siliconenkleefstof 1
560085-80 VBS Knutselverf, 50 mlWit 1
574945-03 Glas geslepen kralen, 12 mmPurper/Rozig 1
671811-03 Decoratieve aluminiumdraad, 2 mmTurkoois 1
465755-01 VBS MozaïekvoegmassaWit 1
810401 Mengbeker van rubber 1
661140 VBS Houten stokken "Natuur" 1
330350 VBS Schildersponsjes, 3 stuks 1
970014 VBS Assortiment van tangen, set van 3 1
131056 VBS Plastic spatel, 5-delig 1
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