
Kegelbol in Terracotta Pot
Instructies Nee. 1497

Moeilijkheidsgraad: Beginners

Werktijden: 50 Notulen

De kegelbal in de terracotta pot is een klassieke schoonheid. Zelfs onervaren mensen zullen er zeker in
slagen het te versieren. Voor dit idee werd ooit de kalkachtige kleur gebruikt zonder een speciale kalkachtige
techniek.

Terracotta pot Ontwerp
In de eerste stap wordt een Terracotta pot gegrond
met witte verf. Zodra de primer droog is, leg je wat
grijze verf op een natte spons en veeg je het
oppervlak van de pot af - er ontstaat een zachte
veeglook.

Het kleine hartje is gemaakt van plasticine. Deze
massa wordt volgens de instructies gemengd en
stevig in een kleine hartvorm geperst. De zo
gevormde Kleiduivend beton wordt dan voorzichtig
uit de mal gehaald en laat het een nachtje drogen.

als het plasticine hart perfect past bij Terracotta pot
, zal het ook worden ontworpen met een
Schilderspons en een krijtachtige kleur. Kleine
gelijmde kralen geven het hart dat speciale iets. Het
hart wordt op de terracotta pot geplaatst en
vastgelijmd.

Tappenbol
Om te beginnen is Piepschuim bal geprimed met
bruine Knutselverf zodat er geen storend wit
doorschijnt, zelfs niet als de kegels losjes zijn
aangesloten.

Na het drogen worden de kegels met hete lijm
gestippeld en dicht bij elkaar in de bal geplakt tot

https://www.vbs-hobby.be/vbs-schildersponsjes-3-stuks-a8057/
https://www.vbs-hobby.be/echt-gekneed-beton-a132426/


deze volledig bedekt is.

Verdun wat witte verf met water en borstel de
kegeloppervlakken. Dit zorgt voor een discrete
"sneeuwlook"
Lijm nu de bal met hete lijm in de bovenkant.

Decoratie
Met behulp van tweezijdige Plakband Kantband vastgelijmd aan de stolp. Gemaakt van dezelfde kant en
smal Satijnen lint een mooie strik is vastgebonden. Dit kan worden bevestigd aan een stekkerdraad en
eenvoudigweg worden aangesloten op Piepschuim bal . Nog makkelijker: bevestig de lus aan de bal met
hete lijm.

Artikel details:
Artikelnummer Artikel omschrijving Hoeveelheid

600224 Piepschuim bal, Ø 15 cm, 2 delen 1

51163 Hete lijmpistool, 15-80 watt 1

560085-60 VBS Knutselverf, 50 mlBruin 1

755528-01 VBS Chalky ColorAntiekwit 1

755528-14 VBS Chalky ColorAntiekgrijs 1

644303-09 VBS Dubbele pagina Plakband9 mm 1

632836 Halve parels, parelmoer 1

517454-01 Echt gekneed beton500 g 1

330350 VBS Schildersponsjes, 3 stuks 1

https://www.vbs-hobby.be/vbs-kantband-20-mm-a79061/
https://www.vbs-hobby.be/vbs-satijnlint-6-mm-a55923/

